HENNLICH

_
ODSTEPNY ZAVOD CEMA & teCh,

HENNLICH s.r.o.

Olejoznaky GA1

- Sestihranné, se zavitem (GA1-M - metricky, GA1-R - trubkovy), z plastu, s bilou reflexni plochou a

tésnénim

- pro maziva, aditivované oleje, rozpoustédla, kyseliny a zasady (nesmi pfijit do styku s latkami
obsahujicimi alkohol)

Materialové provedeni:
Rozsah provoznich teplot:

-uvedené rozmery jsou v mm

Priklad objednani
Olejoznak GA1-M25x1,5
Olejoznak GA1-R 3/4" (G 3/4")

CZ - 412 01 Litoméfice
Ceskolipska 9

ICO 14869446

DIC CZ14869446

Tel.: 416 711 111

Fax: 416 711 999

e-mail: cematech@hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech

Polyamid (PA-T), tésnéni — Perbunan (NBR)
-30az +110 °C

GA1-M - s metrickym zavitem
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ODSTEPNY ZAVOD CEMA & teCh,

Olejoznaky GF1

- Sestihranné, se zavitem, z plastu, s vypouklym prizorem, s tésnénim
- pro maziva, aditivované oleje, rozpoustédla, kyseliny a zasady (nesmi pfijit do styku s latkami
obsahujicimi alkohol)

Materialové provedeni:
Rozsah provoznich teplot:

Oznaceni - obj. ¢islo

Olejoznak GF1-R3/8" (G3/8") - 91261 01

Olejoznak GF1-R1/2" (G1/2") - 91261 02

Olejoznak GF1-R3/4" (G3/4") - 91261 03

Olejoznak GF1-R1" (G1") - 91261 04

Olejoznak GF1-R1 1/4"(G1 1/4") - 91261 05

-uvedené rozmery jsou v mm

Prislusenstvi:

Zavit D
R3/8" (G3/8")

R1/2" (G1/2")
R3/4" (G3/4")
R1 n (G1 ll)

R11/4"™ (G1 1/4")

Polyamid (PA-T), tésnéni — Perbunan (NBR)
-30 az +110 °C

HENNLICH s.r.o.

A B D
7,5 13 22,5
10,5 16 26
10,5 | 1956 315
11 24 42
11,5

26,5 | 46,5

[ =
|
d s
15 19
19 22
25 27
31 36
38 || 405

Mosazna matice PA1 — slouzi k upevnéni olejoznak( k nadrzim s tloustkou stény mensi nez cca 5 mm (k
dispozici pouze s trubkovymi zavity).
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Fax: 416 711 999

e-mail: cematech@hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech

Kancelaf:

CZ -591 01 Zd4r nad Sazavou
LibuSinska 183
Tel.: 566 630 524, fax: 566 630 032

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
¢.04. 671 777 8001/2700 CZK
IBAN CZ5727000000006717778001

SWIFTBACXCZPP

TV

i)
\&/



,I

/_/\‘ ODSTEPNY ZAVOD CEMA & tech ,

[ A— HENNLICH s.r.o.
HENNLICH
Olejoznaky
Typ GP
OLEJOZNAKY GP1

Sestihranné, se zavitem (typ GP1-R - trubkovy, GP1-M - metricky), z kovu, s bilou reflexni plochou a s t&snénim
Material (typ GP1): Pozinkovana ocel, technické sklo, t&ésnéni - Perbunan (NBR)

Max. pracovni teplota: 120°C

Max. tlak: 5 bar

Objednaci Zavit Z Objednaci Zavit Z Rozméry
cislo cislo [mm]

GP1-R GP1-M SW oD od a b

C
91201 01 R 3/8" (G 3/8”) 22 24 11,5 19 10 9
91201 21 M 16x1,5 24 26 11,5 19 10 9
91201 02 R 1/2" (G 1/27) 91201 22 M 20x1,5 27 30 14,5 19 10 9
91201 23 M 24x1,5 30 88 17,5 19 10 9
91201 03 R 3/4" (G 3/4”) 91201 24 M 27x1,5 32 35 20,5 19 10 9
91201 04 R1"(G1”) 91201 26 M 33x1,5 41 45 26,5 21 1 10
91201 27 M 36x1,5 41 45 26,5 21 1 10
9120105 R11/4"(G11/4”) 9120128 M 42x1,5 50 55 34,5 22 12 10
9120106 R 11/2"(G11/2") 9120129 M 48x1,5 69 61 40,5 22 12 10
91201 30 M 52x1,5 60 66 40,5 22 12 10
91201 07 R2"(G2") 91201 31 M 60x2 70 77 48,5 24 14 10

- Na prani jsou tyto olejoznaky k dispozici také s tésnénim z Vitonu (typ GP2) do max. pracovnich teplot 160°C
Priklad objednani: Olejoznak GP1 - R 3/8" (G3/8")...obj.¢. 91201 01

CZ - 412 01 Litoméfice Tel.: +420 416 711 111 Kancelai: UniCredit Bank Czech Republic a.s. ﬂ
Ceskolipska 9 Fax: +420 416 711 999 CZ -591 01 Zdar nad Sazavou ¢. 0. 671777 8001/2700 CZK TUV
ICO 14869446 e-mail: cematech@hennlich.cz Libusinska 183 IBAN CZ5727000000006717778001
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH
I
Olejoznaky GR
- Sestihranné, se zavitem (GRx-M - metricky, GRx-R - trubkovy), z kovu, s reflexni plochou a tésnénim
Provedeni GR1-M, GR1-R
Materialové provedeni: hlinik, plavené sklo, reflexni plocha — technopolymer (Polysulfon)
tésnéni — Perbunan (NBR)
Rozsah provoznich teplot: -30 az +100 °C
Provedeni GR2-M, GR2-R
Materialové provedeni: hlinik, sklo ESG, reflexni plocha — technopolymer (Polysulfon)
tésnéni — FPM (Viton)
Rozsah provoznich teplot: -20 az +180 °C
-uvedené rozméry jsou v mm GRx-M — s metrickym zavitem
Hlavni rozméry
d, A B D d s
M16x1.5 8 7.5 22 11 20
M20x1.5 8.5 7.5 26 14 23
M26x1.5 9 8 32 18 30
M27x1.5 9 8 32 18 30
M33x1.5 11 8.5 40 24 36
M40x1.5 12 9 50 32 46
M42x1.5 12 9 50 32 46
GRx-R — s trubkovym zavitem BSP
G 3/8 8 7.5 22 11 20
G1/2 8.5 7.5 26 14 23
G 3/4 ] 8 32 18 30
G1 11 8.5 40 24 36
Gl 12 9 50 32 46
Priklad objednani
Olejoznak GR1-M26x1,5
Olejoznak GR2-R 3/4" (G 3/4%)
Na pfani jsou tyto olejoznaky k dispozici také v materialovém provedeni z mosazi a nerez oceli v provedeni ATEX.
CZ - 412 01 Litomeéfice  Tel.: 416 711 111 Kancelar: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Ceskolipska 9 Fax: 416 711 999 CZ - 591 01 Zdar nad Séazavou &.0. 671 777 8001/2700 CZK TOV

ICO 14869446 e-mail: cematech@hennlich.cz  LibuSinska 183 IBAN CZ5727000000006717778001 AUV
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HENNLICH

- kruhové, pro tlakovou montaz, z kovu, s reflexni plochou a s tésnénim

_
ODSTEPNY ZAVOD CEMA & teCh,

HENNLICH s.r.o.

Olejoznaky KA

Materialové provedeni, typ KA1: pozinkovana ocel, technické sklo, tésnéni — Perbunan (NBR)
Max. pracovni teplota: +120 °C

Max. pracovni tlak: 5 bar

Oznaceni - obj. €islo

Olejoznak KA1-R3/4" (G3/4") - 91102 03
Olejoznak KA1-R1" (G1") - 91102 04
Olejoznak KA1-M22x1,5 - 91102 11
Olejoznak KA1-M24x1,5 - 91102 12
Olejoznak KA1-M36x1,5 - 91102 13
Olejoznak KA1-M52x1,5 - 91102 14

Olejoznak KA1-M60x2 - 91102 15
-uvedené rozmery jsou v mm

Zavit
R3/4" (G3/4")
R1" (G1")
M22x1,5
M24x1,5
M36x1,5
M52x1,5
M60x2

Vnéjsi o
32
42
30
30
42
60
70

Na prani jsou tyto olejoznaky k dispozici také s tésnénim z Vitonu pro max. teploty 160 °C (typ KA2).
Pro utahovani/povolovani olejoznaku je tfeba pouzit kli¢ do ¢elnich otvoru.

Priklad objednani
Olejoznak KA1-R1“ (G1*) — 91102 04
Olejoznak KA1-M22x1,5 - 91102 11

CZ -412 01 Litoméfice  Tel.: 416 711 111

Ceskolipska 9 Fax: 416 711 999
ICO 14869446 e-mail: cematech@hennlich.cz
DIC CZ14869446 www.hennlich.cz/cematech
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CZ - 591 01 Zd'ar nad Sazavou
LibuSinska 183

Tel.: 566 630 524, fax: 566 630 032
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HENNLICH

OLEJOZNAKY KH1
Kruhové, se zavitem (typ KH1-R - trubkovy, KH1-M - metricky), z kovu, s bilou reflexni plochou a s t&snénim
Material (typ KH1): Mosaz, technické sklo, tésnéni - Perbunan (NBR)
Max. pracovni teplota: 130°C
Max. tlak: @D 22 mm - 60 bar, @D 26 mm - 30 bar, 2D 32 mm - 10 bar, D 36 mm - 8 bar, @D 38-70 mm - 5 bar

Objednaci
cislo

91108 01
91108 02
91108 03

91108 04

91108 05
91108 06
91108 07

ZavitZ
KH1-R

R 3/8" (G 3/8”)
R 1/2" (G 1/27)
R 3/4" (G 3/4”)

R1"(G1”)

R11/4" (G 1 1/4”)
R11/2" (G 11/2)
R2"(G2)

ODSTEPNY ZAVOD CEMA

HENNLICH s.r.o.

Olejoznaky

Typ KH

Objednaci
cislo

91108 21
91108 22
91108 23
91108 24
91108 25
91108 26
91108 27
91108 28
91108 29

91108 31

Zavit Z
KH1-M

M 16x1,5
M 20x1,5
M 26x1,5
M 27x1,5
M 30x1,5
M 33x1,5
M 35x1,5
M 36x1,5
M 42x1,5

M 60x2

@D
22
26
32
&2
36
38
42
42
48
55

@d
9,1
11,6
16,1
16,1
20,1
22,1
251
251
28,1
33,1
43,1

18
21,5
27
27
30,5
33
35,5
35,5
40
47,5
60

Rozméry
[mm]

a
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12
12
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13,5
13,5
13,5
14,5
16
16,5

G o o © T

© ©
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1"
1"

=
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c Oh
4 2,6
4 2,6
4 2,6
4 2,6
45 26
45 26
45 26
45 26
45 32
5 3.2
55 45

- Na pfani jsou tyto olejoznaky k dispozici také v provedeni s Tempax sklem a tésnénim z Vitonu (typ KH2) do max. pracovnich teplot 300°C
Pro utahovani/povolovani olejoznaku je tfeba pouzit kli¢ do €elnich otvora.

Pfiklad objednani: Olejoznak KH1 - M 20x1,5...0bj.¢. 91108 22

CZ - 412 01 Litoméfice
Ceskolipska 9

1CO 14869446

DIC CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111

Fax: +420 416 711 999

e-mail: cematech@hennlich.cz
http://www.hennlich.cz/cematech

Kancelai:
CZ-591 01 Zdar
Libusinska 183

nad Sazavou

Tel./fax: +420 566 630 524

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
¢. 0. 671777 8001/2700 CZK

IBAN CZ5727000000006717778001
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH

Olejoznaky SA

- sloupcové olejoznaky, z plastu, s reflexni plochou a tésnénim, bez krytu (provedeni SA1), s plastovym

krytem (provedeni SA2)
- pro maziva, aditivované oleje, rozpoustédla, benzin, naftu a dalsi latky (nesmi pfijit do styku
s alkoholem)

€ #lw

S

Materialové provedeni:

télo - prihledny technopolymer na bazi polyamidu
(PA-T), Srouby a matice — pozinkovana ocel,
tésnéni — perbunan (NBR), Reflexni plocha — bile
lakovany hlinik

Rozsah provoznich teplot:
SA1 -30 az +90 °C

Max. tlak:
18 bar

Montaz:

- Pokud matice mohou byt pfiSroubovany z vnitini
strany nadrze, upevni se olejoznak pomoci
dodanych stavécich Sroubu a matic.

- Pokud matice nemohou byt pfiSroubovany

z vnitini strany nadrze a stény nadrze jsou

. dostate€né silné, upevni se olejoznak pomoci

[ dodanych stavécich Sroubl bez matic (do otvorl ve
sténé nadrze je tfeba vyfezat odpovidajici zavity).
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Oznaceni - obj. cislo f d A B C L e m r
Olejoznak SA1 76-M10x1,5 (M10) - 91351 01 76  M10 22 15 22 | 99 | 40 18 115
Olejoznak SA1 127-M12x1,75 (M12) - 91351 02 127 | M12 | 22 15 | 22 | 150 80 | 23 | 115
Olejoznak SA2 76-P-M10x1,5 (M10) - 91351 05 76  M10 22 175| 27 | 105 40 | 18 | 14,5

Olejoznak SA2 127-P-M12x1,75 (M12) - 9135106 = 127 | M12 | 22 | 17,56 27 156 | 80 23 | 14,5
- uvedené rozméry jsou v mm

CZ - 412 01 Litoméfice  Tel.: 416 711 111 Kancelaf: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Ceskolipska 9 Fax: 416 711 999 CZ -591 01 Zdar nad Sazavou ¢.0. 671 777 8001/2700 CZK TOV

ICQ 14869446 e-mail: cematech@hennlich.cz  LibuSinska 183 IBAN CZ5727000000006717778001 AUV
DIC CZ14869446 www.hennlich.cz/cematech Tel.: 566 630 524, fax: 566 630 032 SWIFTBACXCZPP W



HENNLICH s.r.o.

HENNLICH
I
Olejoznaky TA1
! - trubicové olejoznaky pfimé, se zavitem, z kovu, s
[ tésnénim
A - dle DIN 3018/A
i Materialové provedeni:
I mosaz, prirodni sklo, t&ésnéni — Perbunan (NBR)
Max. provozni teplota:
« +110 °C
-uvedené rozmery jsou v mm
Oznaceni - obj. Cislo Zavit D A B C SW
Olejoznak TA1 13-040-R1/8" (G1/8") - 91401 01 R1/8" (G1/8") 40 13 8 14
Olejoznak TA1 13-060-R1/8" (G1/8") - 91401 03 R1/8" (G1/8") 60 13 8 14
Olejoznak TA1 13-080-R1/8" (G1/8") - 91401 05 R1/8" (G1/8") 80 13 8 14
Olejoznak TA1 13-100-R1/8" (G1/8") - 91401 07 R1/8" (G1/8") 100 13 8 14
Olejoznak TA1 13-060-R1/4" (G1/4") - 91401 23 R1/4" (G1/4") 60 13 8 14
Olejoznak TA1 13-100-R1/4" (G1/4") - 91401 27 R1/4" (G1/4") 100 13 8 14
Olejoznak TA1 13-150-R1/4" (G1/4") - 91401 29 R1/4" (G1/4") 150 13 8 14
Olejoznak TA1 13-200-R1/4" (G1/4") - 91401 31 R1/4" (G1/4") 200 13 8 14
Olejoznak TA1 13-100-R3/8" (G3/8") - 91401 47 R3/8" (G3/8") 100 13 10 22
Olejoznak TA1 13-150-R3/8" (G3/8") - 91401 49 R3/8" (G3/8") 150 13 10 22
Olejoznak TA1 13-200-R3/8" (G3/8") - 91401 51 R3/8" (G3/8") 200 13 10 22
Olejoznak TA1 13-250-R3/8" (G3/8") - 91401 52 R3/8" (G3/8") 250 13 10 22
Olejoznak TA1 16-100-R1/2" (G1/2") - 91401 67 R1/2" (G1/2") 100 16 12 27
Olejoznak TA1 16-150-R1/2" (G1/2") - 91401 69 R1/2" (G1/2") 150 16 12 27
Olejoznak TA1 16-200-R1/2" (G1/2") - 91401 71 R1/2" (G1/2") 200 16 12 27
Olejoznak TA1 16-250-R1/2" (G1/2") - 91401 72 R1/2" (G1/2") 250 16 12 27
Olejoznak TA1 16-300-R1/2" (G1/2") - 91401 73 R1/2" (G1/2") 300 16 12 27
CZ - 41201 Litomgfice  Tel.: 416 711 111 Kancelar: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Ceskolipska 9 Fax: 416 711 999 CZ - 591 01 Zd4r nad Sazavou &.u. 671 777 8001/2700 CZK TOV

ICQ 14869446 e-mail: cematech@hennlich.cz  LibuSinska 183 IBAN CZ5727000000006717778001 AUV
DIC CZ14869446 www.hennlich.cz/cematech Tel.: 566 630 524, fax: 566 630 032 SWIFTBACXCZPP W



HENNLICH

Oznaceni - obj. ¢islo

Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1
Olejoznak TL1

CZ - 412 01 Litoméfice
Ceskolipska 9

ICO 14869446

DIC CZ14869446

13-040-R1/8”" - 91421 01
13-060-R1/8”" - 91421 03

13-080-R1/8”
13-100-R1/8”
13-060-R1/4”
13-100-R1/4”
13-150-R1/4”
13-200-R1/4”
13-250-R1/4”
13-300-R1/4”
16-100-R3/8”
16-150-R3/8”
16-200-R3/8”
13-300-R3/8”
16-100-R1/2”
16-150-R1/2”
16-200-R1/2”
16-250-R1/2”
16-300-R1/2”

Tel.: 416 711 111
Fax: 416 711 999

- 91421 05
- 91421 07
- 91421 23
- 91421 27
- 91421 29
- 91421 31
- 91421 32
- 91421 33
- 91421 67
- 91421 69
- 91421 71
-9142173
- 91421 87
- 91421 89
- 91421 91
- 91421 92
- 91421 93

e-mail: cematech@hennlich.cz
www.hennlich.cz/cematech

Kancelaf:

CZ -591 01 Zd4r nad Sazavou

_
ODSTEPNY ZAVOD CEMA & teCh,

HENNLICH s.r.o.

Olejoznaky TL1

- trubicové olejoznaky 90°, se zavitem, z kovu, s

tésnénim

- dle DIN 3018/C

Materialové provedeni:

mosaz, prirodni sklo, t&ésnéni — Perbunan (NBR)

Max. provozni teplota:

+110 °C

-uvedené rozmeéry jsou v mm

Zavit D
R1/8" (G1/8")
R1/8" (G1/8")
R1/8" (G1/8")
R1/8" (G1/8")
R1/4" (G1/4")
R1/4" (G1/4")
R1/4" (G1/4")
R1/4" (G1/4")
R1/4" (G1/4")
R1/4" (G1/4")
R3/8" (G3/8")
R3/8" (G3/8")
R3/8" (G3/8")
R3/8" (G3/8")
R1/2" (G1/2")
R1/2" (G1/2")
R1/2" (G1/2")
R1/2" (G1/2")
R1/2" (G1/2")

LibuSinska 183
Tel.: 566 630 524, fax: 566 630 032
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13 20
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